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Valdobbiadene ¢ la prima
linea ad aver raggiunto la
maturita dopo anni di test
e prove.

Questo percorso ci ha
permesso di offrire un
prodotto completo e
affidabile al 100%, e di
un [livello qualitativo
raggiunto senza scendere
a compromessi con le
logiche di mercato che
spesso sacrificano la
qualita dei materiali in
nome di un maggior

profitto.

La produzione della linea
Valdobbiadene avviene
interamente in Italia, cosi
da poterne monitorare
ogni singolo passaggio in
qualsiasi istante.




Struttura /7NN

7 strati di legno nobile incrociato |
Sistema di giuntatura 2 lati maschio 2 lati femmina microbisellato
Supporto in gomma insonorizzante ed isolante
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Caratteristiche tecniche allo stato dell’arte

Stabilita Dimensionale

La particolare struttura in legno incrociato
elimina completamente i movimenti tipici

del legno in condizioni di umidita variabile.
Questo garantisce la sua durata nel tempo

evitando che si formino crepe, fessure o
creste sulla superficie.

Posa Flottante o con Colla

I sistema di giuntatura due lati maschio e
due femmina, la struttura microbisellata e
la verniciatura sui quattro lati semplificano —
la posa permettendone, oltre alla posa con ’
colla, anche la posa flottante, rendendo f
inoltre adatto [utilizzo di collanti cementizi,

poliuretanici, epossidici, ecc.

Spessori ridotti

Indipendentemente dal formato che
sceglierete, lo spessore del nostro prefinito
restera sempre di soli 13mm, anche per le
misure piu [unghe, supporto insonorizzante

compreso.

Rivestimento di pareti e soffitti

Caratteristica unica della Linea Valdobbiadene é
la possibilita di utilizzare gli stessi pannelli anche
per il rivestimento e ['insonorizzazione di pareti
e soffitti.

Potrete dare libero sfogo alla vostra immaginazione,
creando ambienti caldi, eleganti e particolari grazie
alle caratteristiche del legno.

Recuperi edilizi e ristrutturazioni

Valdobbiadene ¢ stato concepito per essere impiegato anche in contesti di ristrutturazione e
recupero edilizio. In particolare ["innovativa struttura ne permette [impiego su
pavimentazioni preesistenti, anche non perfettamente planari.
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Insonorizzazione acustica

L’isolamento acustico é garantito dal supporto in gomma sul retro, composto da una mescola
di gomma riciclata e sughero ancorati e pressati a caldo.

Nonostante lo spessore ridotto ['abbattimento del suono da piano a piano puo raggiungere i
24dB.

Riduzione del rumore di calpestio

Awvete presente il fastidioso rumore dei tacchi che calpestano il parquet tradizionale? Noi no!
Grazie alle soluzioni tecniche adottate, il rumore prodotto dal camminamento viene attenuato
di un terzo, restituendo la sensazione di camminare su una superficie morbida.

Transmittanza termica

Il legno ¢ da sempre un buon isolante, cosi buono che spesso rende difficoltoso il passaggio di
calore nel caso di riscaldamento a pavimento. Il limitato spessore del legno facilita questo
processo e rende i nostri prefiniti adatti anche al riscaldamento radiante.




Alla natura si comanda solo ubbidendole.
P P Francis Bacon

Legni certificati FSC

I[ Forest Stewardship Council garantisce che i legni vengano prelevati da foreste gestite in
maniera sostenibile garantendo il ripristino naturale della materia prima. Credendo molto
nella necessaria collaborazione con la natura siamo tra i primi in Italia ad aver scelto di
sostenere questo modello di approvvigionamento.

Utilizzo di materiale riciclato

La gomma utilizzata per il supporto ai nostri legni viene recuperata dagli scarti di
produzione industriali, contribuendo un po’ di piui alla riduzione della quantita di materiale
che finisce nelle nostre discariche.

Essa stessa poi é al 100% riciclabile, cosi come naturalmente lo é il legno.
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Tutte le vernici utilizzate nei nostri prodotto sono a base di acqua, quindi atossiche ed
ecocompatibili. In questo modo non viene compromessa la riciclabilita del prodotto e non
viene messa a rischio la salute tra le mura domestiche.

. . La natura nasconde la bellezza nel disordine. L artista la riconosce e la dona
Finiture of mondo

Vernici all acqua

Texture effetto segato
brevettata

L’effetto segato ¢ una
lavorazione unica ed
esclusiva che possiamo
offrirvi.

Il processo ¢ operato
con macchine da noi
sviluppate e brevettate
che riproducono il taglio
sega tipico delle assi
grezze utilizzate nei
tempi passati.

Vernice ceramica

Grazie alla finitura con vernice ceramica le superfici dei nostri
pavimenti acquisiscono una tesistenza di molto superiore ai
comuni prefiniti, rendendoli adatti anche a contesti commerciali
o direzionali in zone a traffico medio-alto.

Inoltre viene eliminata la necessitd di trattamenti periodici e
successive rilamature.




Essenze affumicate

L’affumicatura del legno dona alle essenze colori
scuri molto resistenti, simili alla terra, ma allo stesso
tempo si ottengono superfici morbide al tatto e
lucenti.

I colore e la lucentezza sono particolarmente resistenti
alla luce, alle intemperie e all usura.

Altamente personalizzabile

I prefiniti della linea Valdobbiadene possono essere
personalizzati per finitura, colore e dimensione
dimodoché possiate portare a casa vostra non un
semplice pavimento, ma il vostro pavimento.

. A " La passione e ['esperienza che mettiamo in quello che facciamo é
Storia di qualita P P 1 f
compresa nel prezzo.

Prodotto artigianale

Mettiamo al vostro servizio tutta la nostra esperienza e la qualita che siamo riusciti ad
ottenere in decenni di attivitd. Tutte le fasi di lavorazione sono artigianali e quindi
personalizzabili sotto molteplici aspetti.

100% Made in Italy

Per molti é solo un marchio, per noi rappresenta cio
che siamo stati, siamo e saremo. Nei nostri prodotti
c’é tutto questo, ed é cio che [i rende unici.
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Atelier del legno

Quando scegliete un nostro prodotto, questo viene fatto su misura per voi e secondo le vostre
esigenze. I legni vengono reperiti e selezionati dal nostro personale direttamente alla fonte,
rendendoci in grado di fornirvi un servizio unico ed esclusivo.
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Scheda Tecnica
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Essenze e Finiture
Finiture

Vernice '
ceramica | Vernice ijjfetto Tinta Tinta Tinta

alta 1;qm'fuga segato | standard | campione | Decapé
Essenze AR
Rovere \/

Rovere con nodi

Spazzolatura

Y

Larice

Olmo

Noce Canaletto
Teak,

Rovere affumicato

Larice affumicato

Altre essenze disponibili su richiesta

U ] <
U I

A AL AN L N L N
] I
T

T I

600 x 600
600 x 300
1200 x 600
1200 x 300
1240 x 190
2500 x 300

Altri formati disponibili su richiesta




Campionario /)
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Rovere con nodi  Rovere Naturale
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Rovere Naturale Segato Rovere Nero Decapé Dorato




Campionario

Rovere Segato Decapeé Bianco Rovere Segato Tinta Rosso
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Rovere Tinta Bianco Rovere Tinta Grigio Metallizzato
Decapeé Nero
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arice Naturale Decapeé @umco’

Larice Wa\tum[e

Oflmo Teak, Naturale
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Campionario

Noce Canaletto Naturale Noce Canaletto Segato

Larice Affumicato Segato Rovere Affumicato Segato













Pasin Tranciati srl

Via Maredana, 13 - 31052 Maserada sul Piave (TV)
T. +39 0422 877085 - F. +39 0422 877059
info@pasintranciati.it - www.serenissimaflooring.com



